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Під'єднуйте синтезатор до мережі тільки через 
передбачений для цього адаптер змінного струму. 

Під'єднання через адаптер змінного струму іншого 
типу здатне викликати пошкодження. 

CASIO 

Передбачений адаптер змінного струму : 

Вставляйте 6 лужних батарей або нікель- 

металогідридних акумуляторів типу AA з тих, що є у 

продажі. 

• Інструмент працює і на марганцевих батареях типу 
AA з тих, що є у продажі, але оскільки в деяких 
режимах його роботи можлива сильна витрата 

електроенергії, рекомендується використовувати 
лужні батареї або нікель-металогідридні 

акумулятори. 

Під час роботи від акумуляторів врахуйте викладені нижче 

запобіжні заходи. 

• Вставляйте акумулятори «eneloop» типу AA 

"Panasonic Group". Акумулятори інших типів не 

вставляйте. 
• Заряджайте акумулятори тільки за 

допомогою передбаченого для цього 
зарядного пристрою. 

• Для зарядки акумуляторів виймайте їх із виробу.

• Для отримання інформації про експлуатацію 

● При натисканні на клавіші немає звуку.
• Перевірте правильність встановлення батарей 

або під'єднання через адаптер змінного струму. 
(Див. «Джерело живлення».) 

• Якщо в гніздо ⓴ (PHONES/OUTPUT) вставлений 

штекер, витягніть його. 

● Спотворений звук. Раптово 
вимикається електроживлення.

• Можливе слабке живлення від батарей. Див. «Джерело
живлення». 

Найменування моделі SA-80, SA- 81 

Клавіатура 44 міні-клавіші, 3,5 октави 

Поліфонія 32 ноти максимум 

Вбудованих тембрів 100 

• Дизайн та технічні характеристики можуть бути
змінені без попередження. 

• Інформацію про аксесуари до виробу, які продаються 
окремо, можна отримати з каталогу клавішних 

інструментів «CASIO», що є в магазині, та на сайті 
«CASIO» за адресою: 

https://world.casio.com/ 

Для отримання інформації про виріб і ноти для нього завітайте 
на сайт «CASIO». 

https://support.casio.com/global/en/emi/manual/SA-80/ 

AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW * 
(штекер стандарту JEITA) 

акумуляторів «eneloop» та передбаченого для них 
зарядного пристрою обов'язково прочитайте 

Вбудованих ритмів 50 

Важлива інформація для батьків! 

Перед тим як допускати дітей до користування даним виробом, батьки мають прийняти до відомості наступну важливу інформацію. 

* Найменування адаптера змінного струму для 
під'єднання інструмента уточніть у продавця.

 «9,5 В пост. струму» (DC 9.5V)    адаптер змінного струму 

користувацьку документацію до них і експлуатуйте їх 
тільки у відповідності зі вказівками. 

На нижній панелі синтезатора відкрийте кришку 

батарейного відсіку, вставте батареї та закрийте кришку. 
• Слідкуйте за тим, щоб позитивний + і негативний - 

полюси батарей були орієнтовані правильно. 

Вбудованих  10; з відключенням мелодичної 
композицій партії («melody off») 

Настройка  Ля першої октави 415,5 - 440,0 - 
465,9 Гц 

Інші функції  Транспонування, октавний 

зсув, реверберація, зміна строю 

(темперація) 

Динаміки  2 шт.  8 см 
(Потужність 0,8 Вт + 0,8 Вт) 

• Перед тим, як приступати до експлуатації адаптера змінного струму AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW для подачі живлення на інструмент, 
перевірте адаптер на предмет ушкоджень. Мережевий шнур ретельно перевірте на предмет розривів, порізів, оголення 

побутова мережева розетка
Відкрийте кришку 

батарейного відсіку.  Вставте батареї. 

Гніздо для 
електроживлення 

9,5 В пост. струму 

проволоки, інших серйозних ушкоджень. Якщо адаптер серйозно пошкоджений, не давайте його дітям. 

• Не вставляйте батареї різних типів. 

• Не вставляйте старі батареї разом з новими. 

• Вставляйте батареї рекомендованого типу або аналогічні. 

• Орієнтація позитивного (+) і негативного (–) полюсів батарей має відповідати позначенням в батарейному відсіку. 

• При перших ознаках розрядки батарей як можна швидше їх замінюйте. 

• Не допускайте короткого замикання полюсів батарей. 

• Виріб не призначено для дітей віком до 3 років. 

• Застосовуйте тільки адаптер "CASIO" AD -E95100LE/LG/LJ/LU/LW. 

• Перед протиранням виробу від'єднайте від нього адаптер змінного струму . 

Обов'язково прочитайте «Правила безпеки» в листівці "Прочитайте!" і експлуатуйте виріб належним чином. 

• Після дуже тривалої роботи адаптер змінного 
струму нагрівається. Це нормальне явище, що не 

свідчить про несправність. 

• Для запобігання розриву проволоки не 

допускайте, щоб на мережевий шнур впливало
будь-яке механічне навантаження. 

Не перегинати!  Не намотувати ! 

Натискаючи 
тут, зруште 
по стрілці. 

• Термін служби батарей складає близько 12 годин 

Гніздо «Навушники - вихідний сигнал» 
Стереомінігніздо  

Вихідний імпеданс 120 Ом 
Вихідна напруга макс. 500 мВ 

(Середньоквадр.) 

Джерело живлення  Подвійне 

• Батареї 6 лужних батарей типу AA 

або нікель-металогідридних 

акумуляторів типу AA 

• Термін служби Бл. 12 годин на лужних батареях, 
безперервної роботи (при використанні лужних 
батарей при звичайній грі). Будь-яка із наведених
нижче ознак може свідчити про те, що батареї 
близькі до розрядки і мають бути замінені 
якнайшвидше. 

батарей 

• Адаптер 

змінного 
струму 

бл. 10 годин на нікель- 

металогідридних акумуляторах* 

AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW 

• Якщо близько шести хвилин не виконувати на 
синтезаторі ніяких дій, для економії живлення від 
батарей він автоматично вимкнеться 

(автовимкнення). 
Щоб увімкнути функцію автовимкнення, при 

ввімкненні інструмента натисніть на кнопку «TONE» і
не відпускайте її. 

• Автовимкнення Приблизно через 6 хвилин після 
останнього натискання на клавішу 

Споживча потужність 9,5 В = 3,8 Вт 

Габарити 60,4 × 21,1 × 5,7 см 

Маса Бл. 1,4 кг (без батарей) 

* Значення, виміряні під час роботи на акумуляторах 

"eneloop". 

«eneloop» — зареєстрований товарний знак 

«Panasonic Group». 

Нижчеописаний порядок дій дозволяє накласти один 
тембр на інший і відтворювати отриманий звук. Партія, що 

звучить одним тембром, називається основною, а друга, 
яка накладена на неї, накладеною. 

1. Натисніть на кнопку ⓯ (LAYER).
Вмикається функція накладення. 

Граючи на синтезаторі, можна зробити так, щоб в 
якості супроводу звучали ритми різних музичних 

жанрів. 

1. Натисніть на кнопку ❾ (Rhythm). 

номер ритму 

1. Натисніть на кнопку ❿ (SONG).

2. Виберіть композицію зі списку 

номер 
композиції 

1. Натисніть на кнопку ❺ (TEMPO ∨ ∧).

Зміна функціональних параметрів виконується в порядку, 

описаному нижче. 

1. Натисніть на кнопку ⓱ (FUNCTION).

• При кожному натисканні на кнопку ⓱
(FUNCTION) відбувається зміна параметра. 
Ліворуч від значення, що задається, 
відображається знак ▶.

Контрастність РК-панелі регулюється. 

1. Натисніть на кнопку ⓱ (FUNCTION) і, 
не відпускаючи її, на кнопку ⓳ 0.

2. Виберіть бажаний ритм зі списку 
композицій ❸ і введіть її номер з 2. За допомогою кнопок ❺ (TEMPO ∨ ∧) або

2. За допомогою кнопок ⓳ (цифри, «плюс» (+),
«мінус» (-)) змініть тембр накладеною партії.

3. Для скасування накладення ще раз 
натисніть на кнопку ⓯ (LAYER) або 

натисніть на кнопку ⓭ (PIANO, TRUMPET,
DRUMS).

1. Натисніть на кнопку ⓰ (METRONOME).
Метроном вмикається. 

2. Для зупинки метронома натисніть на
кнопку ⓰ (METRONOME) знову.

• Інформацію про зміну темпу метронома див. у розділі 
«Зміна швидкості (темпу) відтворення ритму чи 

вбудованої композиції». 

Нижчеописаний порядок дій дозволяє налаштувати 
синтезатор так, щоб перша доля кожного такту відмічалася 
дзвінком, а інші — клацанням. 

1. Натисніть на кнопку ⓰ (METRONOME).

метр 

темп 

2. За допомогою кнопок ⓳ (цифри, «плюс» (+),
«мінус» (-)) введіть метр.

• Метр вибирається в інтервалі 0-9. 
• Якщо вибрано 0, дзвінок на першій долі не звучить. 

ритмів ❼ або зі списку ритмів у цій

інструкції з експлуатації та введіть його 
номер за допомогою кнопок ⓳ (цифри,

«плюс» (+), «мінус» (-)). 

• Порядок вводу номеру такий, як у номерів
тембрів. 

3. Для відтворення вибраного ритму
натисніть кнопку ⓲ (START/STOP).
• Для зупинки відтворення ритму натисніть на

кнопку ⓲ (START/STOP) знову. 

• Інформацію про зміну темпу відтворення ритму див. у 
розділі «Зміна швидкості (темпу) відтворення ритму чи 

вбудованої композиції». 

допомогою кнопок ⓳ (цифри, «плюс» (+),
«мінус» (-)).
• При виборі композиції за допомогою цифр спочатку

вводьте 0. Порядок введення номеру такий, як і у

номерів тембрів. 

• Для прослуховування всіх композицій виведіть на 

РК-панель індикатор AL. Він виводиться або за 

допомогою кнопок плюс (+) і мінус (–), або напряму 

натисканням на якусь із кнопок з цифрами 1-9, не 

натискаючи перед цим кнопку 0. 

3. Для відтворення вибраної композиції 
натисніть кнопку ⓲ (START/STOP).

• Для зупинки відтворення композиції натисніть
на кнопку ⓲ (START/STOP) ще раз. 

• Інформацію про зміну темпу відтворення ритму див. у 

розділі «Зміна швидкості (темпу) відтворення ритму чи 
вбудованої композиції». 

• Якщо при прослуховуванні всіх композицій («AL») 
змінити в композиції темп, тембр або який-небудь 
інший параметр, то при відтворенні наступної 
композиції в змінених параметрів відновлюються 
початкові значення. 

1. Натисніть на кнопку ❿ (SONG) і не 
відпускайте її.

Звук мелодії у вбудованих композиціях
вимикається. 

горить індикатор "M" 
(mute - звук 
вимкнено) 

2. Натисніть на кнопку ⓲ (START/STOP). 
Мелодія не звучить, її можна грати на клавіатурі
⓬ самому.

(цифри, «плюс» (+), «мінус» (-)) змініть
значення темпу.

• При натисканні на кнопку ❺ (TEMPO ∨ ∧) темп 
змінюється на 10 одиниць, на кнопки ⓳ «плюс» (+)
і «мінус» (-) – на одну. 

• Можливий вибір будь-якого значення від 20 до 
255. 

2. За допомогою кнопок ⓳ (цифри, «плюс» (+), 

«мінус» (-)) введіть значення. 

• Зміна основного звуку строю можлива також 
натисканням на клавішу на клавіатурі ⓬. 

• Одночасне натискання на кнопки «+» і «-» 
призводить до відновлення початкового 
значення. 

• Через кілька секунд відновлюється початкова
індикація. 

2. За допомогою кнопок ⓳ (цифри, «плюс» (+),
«мінус» (-)) введіть значення.

• Можливий вибір будь-якого значення від 1 до 8. 

3. Для виходу з режиму налаштувань
натисніть на будь-яку кнопку крім кнопок
⓳ (цифри, «плюс» (+), «мінус» (-)).

• Задане значення контрастності РКД зберігається і при 
вимкненні синтезатора. 

При вимкненні синтезатора у всіх параметрів 

налаштування, таких як номери тембрів і композиції, 
відновлюються початкові значення. 
Зберегти свої значення параметрів, задані до вимкнення 

синтезатора, неможливо. 

Навушники та аудіоапаратура під'єднуються до 

синтезатора через гніздо «PHONES/OUTPUT» на його 

тильній стороні. 

• Якщо штекер не відповідає гнізду, під'єднання
виконуйте через перехідник з тих, що є у продажі. 

навушники з тих, що є у продажі 

з'єднувальний шнур з тих, що є у продажі 

• Не слухайте музику через навушники на великій
гучності тривалий час. Це створює ризик 

пошкодження слуху. 

• Під'єднання підсилювача для музичного 

інструмента зменште гучність синтезатора, а 
гучність звуку регулювати органами управління 

гучністю на підсилювачі. 

Відключення в композиції звуку мелодії для 
її самостійного виконання 

Накладення одного тембру на інший 

Загальні вказівки Загальні вказівки Загальні вказівки 

Живлення від побутової розетки

Живлення від батарей 

Manufacturer: 
CASIO COMPUTER CO., LTD. 
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 

Responsible within the European Union: 
Casio Europe GmbH 
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany 
www.casio-europe.com 

Manufacturer: 
CASIO COMPUTER CO., LTD. 
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 

Responsible within the United Kingdom: 
Casio Electronics Co. Ltd. 
10 Norwich Street, London, EC4A 1BD, U.K. 
www.casio.co.uk 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
a 

❸ список композицій

❹VOLUME 

❽TONE Dсписок тембров 

➒RHYTHM 

1SONG 

список стилей 

❷ живлення ➎TEMPO yt 

❶ динамік ЖК-панель динамик 

0цифры, –, + 

Тыльная сторона 

Dклавиатура
7METRONOME 9 START/STOP 

4Dвывод «9,5 В 

6LAYER 8FUNCTION 

пост. тока» 
(DC 9.5 V) 

5 SUSTAIN 
40гнездо «Наушники — выходной

сигнал» (PHONES/OUTPUT) 

Mкнопки тембров: «Фортепиано» (PIANO), «Труба» (TRUMPET), «Ударные» (DRUMS) 

1. Змініть положення вимикача ❷ на 
«ON».

Синтезатор вмикається. 

2. Грайте на клавіатурі ⓬.

3. Гучність регулюйте регулятором

❹ (VOLUME).

• Номер можна змінити також за допомогою кнопок

плюс (+) і мінус (–). (Кнопкою "+" - збільшення, 
кнопкою "-" - зменшення.) При тривалому 

натисканні на кнопку відбувається прискорена 
зміна номера. 

• Одночасне натискання кнопок «+» та «–» 
призводить до відновлення початкового 
значення. 

3. Грайте вибраним тембром на клавіатурі

⓬. 

1. Натисніть на кнопку ❽

(TONE).

номер тембру 

• Тембри «GRAND PIANO» (00), «TRUMPET» (50) и 
«DRUM SET» (99) швидше і легше вибирати за 
допомогою кнопок ⓭ (PIANO, TRUMPET, DRUMS).

Затримка звуків після відпускання клавіш 

1. Натисніть на кнопку ⓮ (SUSTAIN).
Вмикається функція затримки. 

2. Виберіть бажаний тембр зі списку тембрів
⓫ або зі списку тембрів в цій інструкції по 
експлуатації і введіть його номер за 
допомогою кнопок ⓳ (цифри, «плюс» (+), 
«мінус» (–)).
• Введіть двозначний номер тембру. 

Наприклад, для вибору тембру «05 ELEC.PIANO 2»

натисніть на кнопку 0, а потім на кнопку 5. 

• Зміна тембру призводить до скасування затримки. 

Гра тембрами 

Гра на синтезаторі 

Довідкова інформація Списки вбудованих музичних даних 

значення 
темпу 

параметр 
  задане 

значення 

Полегшення перегляду інформації 
на дисплеї 

Зміна функціональних 
параметрів 

Зміна швидкості (темпу) 
відтворення ритму чи 
вбудованої композиції 

Прослуховування вбудованих 
композицій 

Гра з використанням ритму 

● Спотворений звук. 

● Раптова втрата живлення. 

● Вимкнення живлення відразу після його
відновлення. 

● Неможливість запуску. ● Порушення у роботі. 

Список варіантів строю ● Відтворення змісту цієї інструкції, як частково, так і повністю, забороняється. Будь-яке використання змісту цієї

інструкції, окрім особистого користування, без згоди «CASIO» заборонено законами про видавниче право. 

● КОМПАНІЯ «CASIO» ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ (ВКЛЮЧАЮЧИ, 

ЗОКРЕМА, ЗБИТКИ У ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАЧЕНОЮ ВИГОДОЮ, ПЕРЕРВОЮ В ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТОЮ ІНФОРМАЦІЇ), ЩО 

ВИНИКАЄ В РЕЗУЛЬТАТІ КОРИСТУВАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ ДАНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ АБО 

ВИРОБОМ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЯ «CASIO» БУЛА ПОВІДОМЛЕНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ. 

● Зміст цієї інструкції може бути змінено без попередження. 

● Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від показаного на ілюстраціях у цьому посібнику користувача. 

● Назви компаній та найменування виробів, що згадуються в цьому посібнику, можуть бути зареєстрованими 
торговими знаками інших компаній. 

Технічні характеристики 

Карта ударних Список ритмів Список тембрів Пошук і усунення несправностей 

PIANO 

00 GRAND PIANO 

01 BRIGHT PIANO 

02 STRINGS PIANO 

03 ELEC.GRAND PIANO 

04 ELEC.PIANO 1 

05 ELEC.PIANO 2 

06 HARPSICHORD 

07 CLAVI 

08 THUMB PIANO 

MELODIC PERC. 

09 VIBRAPHONE 

10 MARIMBA 

11 XYLOPHONE 

12 CELESTA 

13 GLOCKENSPIEL 

14 TUBULAR BELL 

15 STEEL DRUMS 

ORGAN 

16 ELEC.ORGAN 

17 PERC.ORGAN 

18 ROCK ORGAN 

19 PIPE ORGAN 

20 REED ORGAN 

21 ACCORDION 

22 HARMONICA 

23 BANDONEON 

GUITAR 

24 NYLON STR.GUITAR 

25 STEEL STR.GUITAR 

26 JAZZ GUITAR 

27 CLEAN GUITAR 

28 MUTE GUITAR 

29 OVERDRIVE GT 

30 DISTORTION GT 

31 GT HARMONICS 

32 BANJO 

BASS 

33 ACOUSTIC BASS 

34 FINGERED BASS 

35 PICKED BASS 

36 FRETLESS BASS 

37 SLAP BASS 

38 SYNTH-BASS 1 

39 SYNTH-BASS 2 

STRINGS 

40 VIOLIN 

41 CELLO 

42 CONTRABASS 

43 PIZZICATO 

44 HARP 

45 KOTO 

46 STRINGS 

47 SLOW STRINGS 

48 SYNTH-STRINGS 

49 ORCHESTRA HIT 

BRASS 

50 TRUMPET 

51 TROMBONE 

52 TUBA 

53 MUTE TRUMPET 

54 FRENCH HORN 

55 BRASS 

56 SYNTH-BRASS 1 

57 SYNTH-BRASS 2 

WOOD WIND 

58 ALTO SAX 

59 TENOR SAX 

60 SOPRANO SAX 

61 BARITONE SAX 

62 OBOE 

63 ENGLISH HORN 

64 BASSOON 

65 CLARINET 

66 FLUTE 

67 PICCOLO 

68 RECORDER 

69 PAN FLUTE 

70 WHISTLE 

71 OCARINA 

SYNTH/PAD 

72 SQUARE LEAD 

73 SAW LEAD 

74 CALLIOPE 

75 VOICE LEAD 

76 BASS+LEAD 

77 CHOIR AAHS 

78 VOICE DOO 

79 SYNTH-VOICE 

80 WARM PAD 

81 SPACE CHOIR 

82 METAL PAD 

83 RAIN DROP 

84 SOUND TRACK 

85 ATMOSPHERE 

86 BRIGHTNESS 

INDIAN 

87 SITAR 

88 HARMONIUM 1 

89 HARMONIUM 2 

90 SANTUR 

91 TABLA 

92 PIPE ORGAN (INDIAN) 

93 HARMONICA (INDIAN) 

94 TRUMPET (INDIAN) 

SE/PERCUSSION 

95 SEASHORE/BIRD 

96 HELICOPTER/GUNSHOT 

97 WOOD BLOCK/TAIKO 

98 MELODIC TOM/ SYNTH-DRUM 

99 DRUM SET 

POPS 

00 STRAIGHT 8 BEAT 

01 8 BEAT POP 

02 MELLOW 8 BEAT 

03 60’s 8 BEAT 

04 16 BEAT 1 

05 16 BEAT 2 

06 16 BEAT SHUFFLE 

BALLAD 

07 POP BALLAD 

08 MODERN BALLAD 

09 16 BEAT BALLAD 

10 6/8 BALLAD 

DANCE 

11 EDM 

12 TECHNO POP 

13 TRANCE 

14 MODERN DANCE 

15 DISCO SOUL 

ROCK/JAZZ 

16 STRAIGHT ROCK 

17 BLUES 

18 SLOW ROCK 

19 MIDDLE BIG BAND 

20 JAZZ WALTZ 

EUROPEAN 

21 POLKA 

22 WALTZ 

23 TANGO 

24 MARCH 1 

25 MARCH 2 

LATIN 

26 BOSSA NOVA 

27 BEGUINE 

28 SAMBA 

29 CHA-CHA-CHA 

30 MERENGUE 

31 SALSA 

32 REGGAE 

33 CUMBIA 

34 REGGAETON 

WORLD I 

35 BLUEGRASS 

36 DIXIE 

37 FAST GOSPEL 

38 PASODOBLE 

39 ADANI 

40 BALADI 

41 MUS 

42 KRONCONG 

43 DANGDUT 

WORLD II 

44 BHANGRA 

45 DADRA 

46 KEHARWA 

47 TEEN TAAL 

48 BHAJAN 

49 INDIAN POP 

Key 99:DRUM SET 

F1- 
E2 

– 

F2 Synth Kick 

F 2 Synth Snare 1 

G2 Synth Snare 2 

G 2 Dance Kick 2 

A2 Dance Kick 1 

B}2 Dance Snare 1 

B2 Dance Snare 2 

C3 Dance Clap 

C 3 Snare 3 

D3 Brush Snare Slap 

E}3 Brush Snare Sweep 

E3 Kick 2 

F3 Kick 1 

F 3 Side Stick 

G3 Snare 1 

G 3 Closed Hi-Hat 

A3 Snare 2 

B}3 Open Hi-Hat 

B3 Low Tom 

C4 Mid Tom 

C 4 Crash Cymbal 

D4 High Tom 

E}4 Ride Cymbal 

E4 Xiao Luo 

F4 Vibraslap 

F 4 Tambourine 

G4 Maracas 

G 4 Triangle Close 

A4 Triangle Open 

B}4 Claves 

B4 Mute Cuica 

C5 Open Cuica 

C 5 Mute High Conga 

D5 Open High Conga 

E}5 Open Low Conga 

E5 High Agogo 

F5 Low Agogo 

F 5 High Whistle 

G5 Low Whistle 

G 5 Tabla Ge 

A5 Tabla Ka 

B}5 Tabla Te 

B5 Tabla Na 

C6 Tabla Tun 

C 6 High Timbale 

D6 Low Timbale 

E}6 High Bongo 

E6 Low Bongo 

F6 Long Guiro 

F 6 Short Guiro 

G6 Cowbell 

G 6 High Wood Block 

A6 Low Wood Block 

B}6 Cabasa 

B6 Shaker 

C7 Hand Clap 

Значення Назва строю 

00 Equal 

01 Pure Major 

02 Pure Minor 

03 Pythagorean 

04 Kirnberger 3 

05 Werckmeister 

06 Mean-Tone 

07 Rast 

08 Bayati 

09 Hijaz 

10 Saba 

11 Dashti 

12 Chahargah 

13 Segah 

14 Gurjari Todi 

15 Chandrakauns 

16 Charukeshi 

Індикація Опис 

OCTAVE Підвищення і пониження 

звуковисотності з кроком в октаву. 
Значення: -1 – +1 

TRANS. Підвищення і пониження загальної 

звуковисотності з кроком у півтон. 
Значення: -12 – 0 – +12 

REVERB Зміна реверберації звуку в відповідності 

з типом реверберації. Варіанти: «OFF», 
«ROOM», «HALL1», «HALL2», 

«STADIUM» 

SCALE 

TYPE 

Можливість змінити стрій клавіатури 

шляхом вибору одного з 17 строїв, що 
містяться в списку варіантів 

настройки строю в цій інструкції по 
експлуатації. 

SCALE 

BASE 

Зміна основного звуку настройки строю. 

Варіанти: C — B 

TUNING Точна настройка загальної 

звуковисотності шляхом зміни частоти 

ноти «ля» першої октави з кроком в 0,1 
Гц. 
Значення: 415,5 Гц — 440,0 Гц — 

465,9 Гц. 

ІНСТРУКЦІЯ  З ВИКОРИСТАННЯ
Зберігайте всю інформацію, щоб звертатись до неї в 

майбутньому.

Джерело живлення
Підготуйте  побутову  мережеву  розетку  або  батареї.

•  Обов'язково  дотримуйтесь  «Правил  безпеки»,  що

викладені  в  листівці  "Прочитайте!".  Неправильна
експлуатація виробу створює ризик ураження
електричним струмом та займання.

•  Перед  під'єднанням і від'єднанням адаптера

змінного струму, а також перед встановленням  чи
вилученням батарей переконайтесь, що  синтезатор
вимкнено.

http://www.casio-europe.com/
http://www.casio.co.uk/

